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KARTA PRODUKTU:   FIBERPRO NF4002-D10-XX
2-częstotliwościowy, 4-elementowy układ nawigacyjny GNSS/CRPA z eksportem chronionego NMEA

Wygląd: 

Typ, technologia: odbiornik GNSS zintegrowany z szykiem CRPA

Zastosowanie: PNT w warunkach zakłóceń GNSS (do 3 źródeł zakłóceń)

Fizyczne: waga: 350 gram,  śr. 100 mm x 35,8 mm

Główne parametry: Chronione pasma: GPS L1, L5  Galileo E1, E5a | odporność na 1 jammer: 90 dB

Elektryczne: 5-24 V | do 5 W

Producent: FIBERPRO, spółka publiczna, Korea

UWAGI: 

1. P/N NF4002-D10-SO: ośmiokątna. P/N NF4002-D10-SS: kwadratowa.  P/N NF4002-D10-SC: okrągła.
2. Dostępność: 3 miesiące.
3. EMC/EMI: wg MIL-STD-461G.
4. Odporność środowiskowa: wg MIL-STD-810G.
5. Temp. pracy: -40 C do +71 C. 
6. Konektor:  Micro D-Sub 25pins (UART).
7. Chronione NMEA na wyjściu: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG.
8. Dokładność pozycji: < 2,1 m RMS. 
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