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KARTA PRODUKTU:   FIBERPRO NF4012-D10-SO
2-częstotliwościowa, 4-elementowa antena CRPA z eksportem chronionego sygnału RF

Wygląd: 

Typ, technologia: 4-elementowy szyk antenowy CRPA

Zastosowanie: PNT w warunkach zakłóceń GNSS (do 3 źródeł zakłóceń) - z własnym odbiornikiem

Fizyczne: waga: 350 gram,  śr. 102 mm x 102 mm x 35 mm

Główne parametry: Chronione pasma: GPS L1, L5  Galileo E1, E5a | odporność na 1 jammer: 90 dB

Elektryczne: 9-36 V | do 5 W

Producent: FIBERPRO, spółka publiczna, Korea

UWAGI: 

1. Pracuje z odbiornikiem klienta. 
2. Dostępność: 3 miesiące.
3. EMC/EMI: wg MIL-STD-461G.
4. Odporność środowiskowa: wg MIL-STD-810G.
5. Temp. pracy: -40 C do +80 C. 
6. Konektor:  Micro D-Sub 25pins (zsilanie), SMA: RF out.
7. Działanie CRPA zależy od wielu czynników, jak kąt nadejścia zakłóceń, geometria satelitów i warunki pogodowe. 
8. Nieprawidłowa instalacja może zakłócic działanie CRPA. 
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