
 

Seria 3G15X-XX-X zapewnia odbiór sygnału GPS wraz z kodem M w paśmie częstotliwości L1. Ta rodzina produktów została zaprojektowana z
myślą o standardowym montażu anteny o stałej charakterystyce odbioru (FRPA), co ułatwia integrację z nowymi i istniejącymi platformami.

Wytrzymała obudowa jest odporna na trudne warunki środowiskowe występujące w zastosowaniach wojskowych, lotniczych i innych.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat opcji personalizacji.

zastosowania - nawigacja lądowa i lotnicza

kluczowe
parametry

-  odbiór L1 z kodem M
- pasywna lub aktywna
- opcje konfguracji: kolor, złącze, Gain

podstawowe
informacje

mechaniczne

odbiór

zasilanie

- GPS L1: 1575.42 ± 12 MHz
- VSWR: <2.0:1
- impedancja: 50 Ohm
- polaryzacja: RHCP

- waga 179 gram
- temp pracy: -55 do +85 C
- wibracje: >30 G rms

- LNA (aktywna): 33 dB
- LNA Noise Figure 4 dB
- LNA P1dB out: 9 dBm

- input +2.7 do +15.0 VDC
- power 1 Watt CW
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