
 

42GNSSX-XX-X to antena wieloczęstotliwościowa zapewniająca pewny odbiór sygnału pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (APNT). Ta
szerokopasmowa antena działa w częstotliwościach GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou.

Płyta montażowa jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi otworów montażowych i powierzchni montażowej ARINC 743. Uszczelka typu O-ring
między anteną a platformą zapewnia łatwą instalację.

zastosowania - nawigacja lądowa i lotnicza

kluczowe
parametry

-  odbiór GPS GLO GAL BDS
- zgadność z lotniczym ARINC 743
- opcje konfguracji: kolor, złącze, Gain

podstawowe
informacje

mechaniczne

odbiór

zasilanie

- lower: 1160 – 1252 MHz
- upper: 1539 – 1610 MHz
- VSWR: <2.0:1
- impedancja: 50 Ohm
- polaryzacja: RHCP

- waga 275 gram
- temp pracy: -55 do +85 C
- wibracje: >30 G rms

- LNA (aktywna): 3 dB
- LNA Noise Figure 3,5 dB
- LNA P1dB out: 5 dBm

- input +2,7 do +15.0 VDC
- power 1 Watt CW
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