GPS.PL FOG /GNSS |

ZYRO FG 150

SFIBERPRO FG150 to jednoosiowy zyroskop swiattowodowy w technologii petli zamknietej,
z mozliwoscig zastosowania w szerokiej gamie produktéw, takich jak anteny, kamery lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy autonomiczne itp.

In-run Bias Stability: 0,07 °/hr | Odpornosc¢ naszok: 50 g

zastosowania - pojazdy opancerzone
- integracja w urzadzeniach
- stabilizacja kamer
- pojazdy autonomiczne

kluczowe - 1-osiowy zyroskop FOG
parametry - technologia zamknietej petli
podstawowe - Range: +/-490°/s >

informacje - In-run bias stability: 0,07°/godz (typ). @ m-
- czas startu: < 0,6 sek. -
- Signal output: UART (RS-422_ —
- data rate: 100.400/600/1000/1600 Hz -T"nsg"non
- input VOItage: +5V ®
- zuzycie energii:1,3W @ 25C @ / J 1309001:2015

fizyczne -wymiary: 60x60x25 mm
-waga: 165 gram
-temp. pracy: -40do+71C

odpornos¢ -szok:50g
- wibracje: 7,7 g RMS

moze byc¢ dostarczona

bez obudowy
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