
 

FI200P frmy FIBERPRO to s wiatłowodowe IMU w technologii pe tli zamknie tej, odpowiednie do zastosowan  wymagajacych zwie kszonej
dokładnos ci i wydajnos ci w ro z nych operacjach nawigacyjnych. 

Duży zakres działania z yroskopu i akcelerometru FI 200P pozwala na stosowanie go w
bardziej rygorystycznych zastosowaniach obronnych lub lotniczych.

zastosowania - pojazdy opancerzone
- integracja w urządzeniach
- stabilizacja kamer i radarów
- pojazdy autonomiczne, UAV

kluczowe
parametry

- 3-osiowe IMU o dużym zakresie
- technologia zamkniętej pętli 

podstawowe
informacje

fzyczne

odporność

- Gyro Angular Rate: > ±1,000 º/sec
- Bias Repeatability(: ≤ 0.5º/hr (1σ , RMS)
- In-run Bias Stability: 0.03º/hr  (typ.)
- Angle Random Walk : 0.025º/√hr typ.
- Power Consumption: 5W @ 25℃
- Input Voltage: + 5 V, ± 15 V

- waga: 900  gram
- temp. pracy: -40 do +71 C

- szok: 40 g
- wibracje: 7,7 g RMS
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IMU FI 200P

istnieje tańsza wersja
„cywilna”

o mniejszym zakresie
żyroskopu
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