
 
Dzięki konstrukcji zapewniającej wysoką odporność na promieniowanie kosmiczne oraz niezawodne działanie i dokładne pozycjonowanie w
trudnych i dynamicznych warunkach, AQUILA spełnia wymagania długoterminowych misji kosmicznych, w tym misji trwających ponad 5 lat.

AQUILA obsługuje wiele konstelacji i pasm, co czyni ją niezawodnym wyborem w przypadku misji wymagających stałych danych GNSS.

zastosowania - chroniona nawigacja
- długotrwałe misje kosmiczne

kluczowe
parametry

- niezależna od GPS L1 C/A nawigacja 
- przygotowany do pracy w kosmosie
- opcja zdjęcia blokady prędkości
- SDR (Software-Defned-Radio)

konstelacje

fzyczne

środowisko
kosmiczne

- GPS L1 , L5
- Galileo E1, E5A

- 80 x 90 x 34 mm
- waga 220 gram
- temp. pracy: -35 do +60 C
- zużycie energii: 7 Wat (max 10 W)

- TID: 20 Krad
- SEE: SEL immune
- SEU Toleran
-  Error Detection and Correnction
- Vacuum: 1.33.10-8 Pa in fight
- wibracje: typowe dla startu i lotu
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